
2020年合同流转工作说明

所需材料：一是本合同文件（WORD），二是中标通知扫描件（以JPG文件形式提供。）

套用此模板拟好合同后，将此合同发给需求院系（或对应职能部门）审阅，双方确认无误后，由院系（或职能部门）负责人发至本邮箱。
本部门会将双方确认后的合同走OA流程，到达最后流程（经法务审阅）后，校方会通知贵方到本校签字。
另注：2020年所有合同，必须注明双方法人代表
邮箱地址：727552469@qq.com
武汉城市职业学院XXXXXXXXXXXX设备项目

合  同  书（基础模板）
合同编号：SBZFCG2020-00-X（校方填写）
甲方：武汉城市职业学院

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX 公司 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，甲乙双方经协商，按照平等公正原则签订本合同，达成如下条款： 

一、项目信息

项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXX

项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目
二、合同总价及设备清单

人民币XXXXXXXX元整（¥XXXXXXXXX元），包含货款、税率、产品运输、装卸、保险、安装等相关费用，设备清单如下，设备参数明细见附件。

	序号
	名称
	型号和规格
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	台式电脑
	HP Pro G2 288
	惠普
	台
	30
	4883
	146490

	2
	掌上电脑
	小米平板2
	小米
	台
	
	
	35880

	3
	UPS电源
	C1-3kVA
	山特
	台
	
	
	

	4
	交换机
	S2700-26TP-SI-AC
	华为
	台
	
	
	

	5
	交换机
	
	
	
	
	3737
	

	6
	光模块
	
	
	
	
	367
	

	7
	光纤跳纤
	
	
	
	
	20
	

	8
	光纤跳纤
	
	
	
	
	10
	

	9
	光纤法兰
	
	
	
	
	5
	

	10
	网线
	
	
	
	
	1.8
	

	11
	机柜
	300cm*550cm*350cm（6U）
	图腾
	个
	22
	369
	8118

	12
	断路器
	DZ47-60
	
	
	
	
	550

	13
	插线板
	GN414
	
	
	
	
	660

	14
	辅材
	/
	
	
	
	
	5940

	15
	施工费
	/
	/
	套
	1
	0
	0


三、技术要求

乙方严格按照甲方需求提供所需设备，详细技术参数见“技术清单附件”。本项目招投标过程中的招投标文件、乙方的投标承诺均为本合同的有效组成。对所供产品质量数量及服务上的要求与本合同有差异时，则以投标结论为准，并不得低于招标书要求。甲方技术清单与服务条款核准人：XXX，联系电话：XXXXXXX，乙方技术与服务联系人：XXXX，联系电话：XXXXXX。

双方人员确认签字如下（含日期）：
甲方人员：_________________    乙方人员：_________________
四、供货时间及地点
合同签订后XXXX个日历日内将所有货物送货至甲方所在地并完成相关安装调试工作，并保证正常使用；以上供货周期不得拖延。（进场时间及地点以甲方通知为准）

五、质量标准
乙方必须保证所提供的设备数量、品牌按合同供货且为全新产品，其各项指标均符合国家及地方有关规定及制造商的技术标准和甲方提出的配置要求。

六、安装及验收
在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由武汉城市职业学院对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在武汉城市职业学院将所有的货物按采购合同要求和国家标准或行业标准进行验收后，发现有损坏或质量问题的由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装费用由乙方自行承担。

七、售后服务及保修

（一）甲方向乙方购买的所有设备由乙方负责设备的安装、调试并交付验收；
（二）甲方向乙方购买的所有设备产品均享受自全部产品及工程验收合格之日起三年售后服务；
（三）甲方向乙方购买的所有设备产品，乙方承诺自验收合格之日起质保???年。质保期内非甲方人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责维修，并承担因此产生的一切费用；
（四）乙方承诺，乙方所提供的设备产品及系统如出现故障，在接到通知后，电话不能解决问题，乙方则在24小时内安排技术人员现场响应并解决。

八、知识产权条款
甲乙双方任何一方应尊重和维护对方的知识产权，不得损害对方的形象和合法利益。乙方对所销售产品的相关知识产权负责，保证甲方不会因使用所购买乙方产品知识产权问题受到第三方起诉。如出现相关知识产权纠纷问题由乙方承担与之相关的一切法律责任。
九、付款方式

乙方交货且安装调试完毕，甲方在收到乙方出具的合同范围内所有设备或项目的验收报告并经双方确认后，甲方于15日内支付合同货款的95％；余下5%作为质量保证金，一年后设备运行正常且无质量问题，甲方退还质保金。

十、违约责任
（一）乙方必须保证按合同规定的要求和时间提供甲方所需物品，如果甲方发现乙方拖延供货时间，而且在甲方规定的限期内拒不改正的，则甲方有权全部或部分解除合同并退货，乙方应退回相应货款，并支付合同总价的5%作为违约赔偿金；
（二）甲方应及时按合同规定向乙方支付货款，有特殊情况应提前通知乙方，否则，乙方有权要求甲方支付违约金；
（三）甲乙双方必须遵守合同条款，如有违反，双方均可按照《合同法》相关条款追究违约方责任；
（四）乙方违反本合同约定，经甲方催告后在限期内拒不改正的，甲方有权全部或部分解除合同，乙方应返还相应货款，并赔偿违约金。
十一、其他事项

（一）本合同未尽事宜，由双方共同友好协商解决。任一方有权向收货地人民法院起诉；
（二）乙方不得将本合同权利与义务一并或分别予以转让；
（三）在项目进展过程中，若因乙方没有严格按照项目安全规则原因进行搬运、安装、调试等，造成安全事故及人员伤亡事故的，由乙方承担全部责任和一切经济损失；
（四）本合同自双方法定代表人或其授权人签字并加盖合同专用章之日起生效。本合同未尽事宜，双方协商签订补充合同。本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

	甲　　方：武汉城市职业学院
	乙　　方：XXXXXXXXXXXXX

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）：

	单位地址：武汉市洪山区南李路83号
	单位地址：XXXXXXXXXXXXXX

	法人代表：邓院方
	法人代表：XXXX（2018年新要求，对照执照填写）

	法定代表人或其授权人(签字)：
	法定代表人或其授权人(签字)：

	
	

	联 系 人：刘  颖 
	联 系 人：XXXX

	电　　话：(027)81704561
	电　　话：XXXXXXXX

	传　　真：(027)81704561
	传　　真：XXXXXXXXXXX

	邮政编码：430064
	邮政编码：XXXX

	开户银行：招行武汉雄楚支行

          （行号：884088）
	开户银行：XXXXXXXX

（行号：XXXX）

	户    名：武汉城市职业学院

账　　号：272280965910001
	户    名：XXXX

账　　号：XXXXX

	税    号：124201006953250709

日    期：   年   月   日
	税    号：XXXXX（必填）

日    期：   年   月   日

	签约地点：中国武汉
	


附件：设备及参数明细：

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	详细技术说明及功能描述

	1
	台式电脑
	惠普
	HP Pro 288
	主板：不低于Intel® H110 芯片组；

CPU：酷睿i3-6100(双核, 3MB, 3.7GHz, 65W)；

内存：DDR3 4G 1600MHz；

硬盘：500G 7200转 3.5英寸SATA；

显卡：集成核芯显卡530；

显示器：20"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,3百万:1(动态对比USB3.0前置端口）、2个PS/2接口、1 个 D机箱，标配机箱内置扬声器，标配机箱锁孔，机箱锁插槽支持，机箱防盗开关；

电源：300W；

键鼠：USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标；

	2
	掌上电脑
	小米
	小米平板2
	尺寸：7.9英寸

分辨率：2048x1536

主频：1.44GHz

核心数：四核心

显卡芯片:Intel HD Graphic

屏幕像素密度326PPI

系统内存：

麦克风内置麦克风

摄像头双摄像头（前置：500万像素，f/2.0 光圈，后置：800万像素，f/2.0 光圈）

数据接口：USB Type-C
音频接口：3.5mm耳机接口

内置感应器：智能重力感应，环境光线感应，三轴陀螺仪，霍尔感应器，电子罗盘，红外

电池容量：锂电池，6000毫安

	3
	UPS电源
	山特
	C1-3kVA
	容量 ：VA/W 1000VA/800W*

频率范围： 40Hz-70Hz

输出电压：220VAC

电流峰值比：3:1

过载能力：150% ～ 200% : 25s ～ 300ms

输出连接：GB 10A *2

电池电压：24VDC

电池类型：9AH

后备时间：>4.5min

回冲时间：7 小时回冲至 90%

LED显示 ：负载电量输入输出运行模式

	4
	交换机
	华为
	S2700-26TP-SI-AC
	三层交换机：24个10/100BASE-TX以太网电接口；2个Combo接口（10/100/1000BASE-T+100/1000BASE-X）

传输速率：10/100Mbps，上行1000Mbps；                     

背板带宽32Gbps；                                

包转发率6Mpps；                           

MAC地址表：8K；                                   

端口数量24个；                                

传输模式：全双工/半双工自适应

	5
	交换机
	华为
	S5700-24TP-SI-AC
	三层交换机：24个100/1000Base-X端口，4个10/100/1000Base-T Combo口

传输速率：10/100Mbps/1000Mbps；                     

背板带宽128Gbps；                                

包转发率66Mpps；                                 

MAC地址表：30K；                                   

端口数量≥24个；                                    

传输模式：全双工/半双工自适应

	6
	光模块
	华为
	SFP-GE-LX-SM1310
	SFP千兆单模单纤模块

波长：1310/1550；
传输距离：10KM；

	7
	光纤跳纤
	联相星科
	SC-SC 10M
	单模；
长度：10m

	8
	光纤跳纤
	联相星科
	SC-SC 3M
	单纤单模；
长度：3m

	9
	光纤法兰
	杉美
	SK100
	SC-SC接口

	10
	网线
	汉唯
	HSYV5E 4*2*0.5
	超五类屏蔽线缆，八芯无氧铜，传输距离100米，在100米距离内提供100MHZ带宽，典型应用速率100Mbps，满足ISO/IEC 11801,Class D 和TIA-568C2 Cat5e标准要求，导体直径24AWG，导体绝缘外径≥0.88mm，成品外径5.5mm，单根导体最大电阻≤9Ω/100m，线对直流电阻不平衡型2.5%，使用温度至少在-20至80℃之间

	11
	机柜
	图腾
	300cm*550cm*350cm（6U）
	300cm*550cm*350cm（6U）

	12
	断路器
	正泰
	DZ47-60
	2P  10A

	13
	插线板
	公牛
	GN414
	4插位20孔

	14
	辅材
	/
	/
	包含：水晶头、扎带、波纹管等辅助材料
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